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Familiarizándose con la pantalla  

Al abrir la aplicación veremos una pantalla como ésta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia Total recorrida  

 

Velocidad 

actual 

 

Adelanto / 
Retraso en mts. 

 

Media impuesta 

 

Siguiente media 

 

Distancia a meta 

 

 

Tramo 

seleccionado 

 

Cronómetro  

 

Tiempo a siguiente 

media 

Tiempo a Meta 

 

Men¼s o ñpesta¶asò: 

principal, tramos, 

reloj, carnet, 

opciones, calibrar, 

track visor  

 

Botones 

ñTrip 

Adjustò 

 

Ajuste 

introducido  

 

Hora salida 

tramo 

 

Botón Salida / 

Autosalida (si 

ponemos hora salida 

tramo es autosalida) 

 

Distancia 
Parcial 

 

Congelar distancia / 

tomar referencia / 

cambio media en 

ref. externa 

 

Botón 

adelante/atrás 

 

Tipo tramo  

 

Selector calibre 1 /2  

 

Estado conexión 

Tripbox  

 
Cambio media 

ñmanualò 

 

Sonda seleccionada 
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Instalación del TripBox 

 

  

Instala la sonda a poder ser en posición vertical, apuntando al disco o buje, y al 
menos 1 imán/detector , a una distancia aproximada de 1-4 mm. (dependerá 
del tipo de sonda utilizada, tipo de imán/detector, etc.)  

 

 

Coloca los dos conectores que recibirás con el Pack KatyaTrip for Android: 

 

¶ Un "jack" de alimentación  (conector superior de la imagen), donde deberemos conectar 

el cable rojo al positivo y el negro al negativo (¡ojo! no confundirse o podrías dañar la placa 

electrónica). Es recomendable una fuente segura a batería con fusible de protección. VOLTAJE 

RECOMENDADO: 7-12V. ¡Cuidado! más de 12V  o más de 3A  puede recalentar y 

dañar la placa del tripbox.   

Recomendación: mantener conectado a corriente el tripbox sólo durante el rally. Si lo dejamos 

conectado durante días podría dañarse. 

 

¶ Un conector para la sonda con tres cables de distintos colores. La sonda también tiene tres 

cables, simplemente hay que hacer coincidir los colores de los cables.  

Se recomienda no utilizar conectores intermedios que pueden interferir en el correcto 

funcionamiento de la sonda o del TripBox.  

(¡ojo! nunca cruzar/confundir  los cables ni meter voltaje por el conector de sonda o se dañará 

el tripbox)  

En el caso de sonda de dos hilos tipo Terratrip o biciclómetro, los cables son azul y marrón, 

que coinciden con los colores de la sonda de Terratrip, y es indiferente el color en el caso de 

sondas de biciclómetro. 

Conexión 

sonda (probe) 

Conexión 

12V 
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Conexión con el TripBox 

Para comenzar a recibir datos de la sonda de rueda, debemos establecer la conexión Bluetooth con el 

conector ñTripBox_BTò. Para ello, accederemos a la pesta¶a Opciones y pulsaremos en el botón 

ñBuscar conectorò 

   

    

Si tenemos el conector conectado a corriente y en un radio de 10mt., aparecerá en la lista como 

ñKatyaTripxxxxò (siendo xxxx el n¼mero de su conector).  

La primera vez que vinculamos el dispositivo al conector bluetooth, nos pedirá una contraseña o ñpinò. 

Introducir la contraseña facilitada en la bolsita recibida con el conector de sonda. 

Una vez vinculado, cada vez que queramos conectar al TripBox, seguiremos pulsando en el botón 

ñbuscar conectoréò y el programa buscará y se conectará automáticamente a nuestro tripbox. 

Si la conexión se ha realizado correctamente, veremos el mensaje en pantalla ñCONECTADO CON 

£XITOò, oiremos un pitido y la pantalla pasar§ a la pesta¶a principal.  

 Ą  
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Menú Tramos 

Seleccionar el tramo a introducir  (ver imagen inferior ). 

Introduciremos las medias y distancias comenzando por la media inicial, la que tiene la casilla de 

Distancia en gris (siempre es cero). 

IMPORTANTE: no dejar filas en blanco entre unas distancias y otras, ni poner nunca una media sin 

indicar distancia.  

Introduciremos también la distancia final del tramo sin indicar media.   

Tip: para introducir decimales podemos usar el punto (.), la coma (,), o el asterisco (*) del teclado de nuestro dispositivo 

Android.  

 

 

 

 

¶ Botón  ñDisketteò guarda  el tramo . 

¶ Bot·n ñescobaò : limpia la pantalla, 

aunque no borra los datos guardados . 

¶ Bot·n ñPapeleraò : borra todos los datos 

del rally.  

 

 

 

¶ Botones Cruces: flecha gris : sin cruce ; 

flecha roja indica dirección cruce. Pulsar 

varias veces para modificar la dirección de 

la flecha . 

 

 

 

¶ Bot·n ñflechasò : accede a la pantalla de cruces adicionales.  

¶ Utilidad Copiar Tramo :  Copia los datos del tramo activo al tramo 

seleccionado. Si había datos en el tramo destino, se borrarán. También copiará las 

referencias/cruces si los tuviéramos introducido s. 

¶ Botón  ñCalculadoraò :   utilidad para cálculo rápido de distancia, 

media o tiempo durante un tramo. Si necesitamos saber a qué media 

corresponde una distancia-tiempo, a qué tiempo corresponde cierta 

distancia-media o a qué distancia corresponde una media-tiempo, sin 

modificar ningún dato del tramo, introduciremos dos de los tres datos 

(distancia-media-tiempo) y pulsaremos el bot·n ñOkò del teclado de 

Android, y aparecerá la tercera variable. 
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Una vez introducido un tramo, pincharemos en el bot·n ñdisketteò  para guardar, y podremos pasar 

a introducir otro tramo o bien ir al resto de opciones (Reloj, Carnet, Opciones, o pantalla principal 

para iniciar los tramos).  

         

Pantalla de selección de tramos Ą Datos 

correctamente introducidos  Ą Al 

grabar, vemos los tiempos 

Es posible insertar filas en blanco en la 

pantalla Tramos, por ejemplo si tenemos 

introducidas las medias previamente, y 

queremos añadir algún cruce, podremos 

desplazar los datos hacia abajo desde el 

punto que deseemos. 

Para ello, haremos ñclic largoò (pulsar sin 

soltar) en la casilla de distancia, media o 

tiempo de la fila que queramos desplazar. 

 

 

 

A continuación veremos las diferentes formas de introducir los datos proporcionados por la 

organización en cada tramo. 
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Introducción  de distancias-medias 
 

Introduciremos las medias y distancias comenzando 

por la media inicial, la que tiene la casilla de Distancia 

en gris (siempre es cero). 

IMPORTANTE: no dejar filas en blanco entre unas 

distancias y otras, ni poner nunca una media sin 

indicar distancia.  

Introduciremos también la distancia final del tramo 
sin indicar media.  

 

 

 

Al pulsar el bot·n ñdisketteò  para guardar veremos los tiempos parciales de cada cambio de media y 

el tiempo de fin de tramo. 

 

Introducción  de distancias-tiempos 
 

Es posible introducir un tramo indicando distancias y tiempos, de tal forma que el 

programa ñaveriguaò la velocidad media. Esto es ¼til para tramos a tablas, hitos, etc. 

1. introducimos el primer tie mpo de esta forma: 000000 ï automáticamente se 

convertirá a 00:00:00 (no es necesario este primer tiempo)  

2. introducimos distancia y tiempo, por ejemplo 1 y 000120 (que se convierte 

automáticamente a 00:01:20, 1 minuto y 20 segundos). 

IMPORTANTE: DEJAR LA CASILLA DE MEDIA EN BLANCO.  

Al pulsar en Grabar  aparecerá  la media resultante: 

Veamos un ejemplo más completo: 
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Introducción datos mixto s medias - tiempos 

Supongamos que comenzamos un tramo con medias impuestas y en un punto del tramo 

pasamos a hitos o tablas, es decir, nos dan el tiempo de paso pero no la velocidad media. Lo 

podemos introducir f§cilmente con este ñtrucoò: 

¶ Introducimos las medias y distancias conocidas y pinchamos 

en Guardar. 

  

 

¶ Borramos la media y seguimos introduciendo distancias y 

tiempos: 

 

 

 

Al guardar aparecerá de nuevo la media inicial y las medias resultantes de los tiempos y 

distancias restantes:  

 

 

 

Hay múltiples combinaciones posibles, pruébalas! Pero recuerda que siempre que quieras 

calcular las medias en función de ti empos, las medias deben estar en blanco . Si hay 

medias introducidas, prevalecerán sobre los tiempos. 
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Tramo con referencias externas 
 

Si desconocemos la distancia exacta de un cambio de media, seguiremos uno de estos dos métodos: 

Método 1 (semi -automático) :  

1. Al introducir los datos del tramo, indicamos una distancia aproximada (en caso de 

duda, una distancia justo anterior a la siguiente viñeta del rutómetro), y la media 

a la que cambiaremos.  

2. Ya con el tramo en marcha, y al pasar por la referencia externa, 

pulsamos el bot·n ñFOTOò de la pantalla principal. 

 

 

3. Sin volver a pulsar el bot·n ñFOTOò, accedemos a la pestaña Tramos. 

4. Hacemos clic largo en la distancia aproximada que corresponda , y seleccionamos 

ñPegar DIST FOTOò. La distancia aproximada ser§ sustituida por la distancia real, el tramo se 

guardará y continuaremos normalmente.  

5. Volvemos a la pantalla principal y pulsamos el botón FOTO para retomar la 

distancia recorrida.  

NOTA: en lugar de guardar una distancia inexacta en primera instancia, 

podríamos insertar una fila, pero esto nos llevará más tiempo y los consiguientes 

nervios. 

 

Método 2 (automático):  

1. Al introducir los datos del tramo, indicamos una distancia aproximada (en caso de 

duda, una distancia justo anterior a la siguiente viñeta del rutómet ro), y la media 

a la que cambiaremos. La distancia deber§ finalizar en ñ9999ò para usar el m®todo 

automático. 

2. Ya con el tramo en marcha, y al pasar por la referencia externa, pulsamos el botón 

ñFOTOò de la pantalla principal. 

La distancia aproximada más cercana se sustituirá por la distancia real (donde 

hemos pulsado el bot·n ñfotoò), y se realizar§ el cambio de media. Volvemos a 

pulsar el bot·n ñfotoò para continuar sin m§s operaciones que realizar. 
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Introducción de cruces adicionales o REFERENCIAS 

 

Podemos utilizar la pantalla de Tramos (distancias-medias-tiempos) para 

introducir un c ruce, o bien podemos utilizar la pantalla de cruces 

adicionales, que únicamente requiere introducir la distancia del cruce:  

 

Podemos incluir un texto de aviso que aparecerá junto con la flecha 

indicando la dirección del  cruce. Para añadir un cruce, indicar distancia, 

dirección del cruce y texto (opcional), y pulsar ñA¶adir cruceò. 

     

 

Para eliminar un dato introducido, hacer ñclic largoò (pulsar sin soltar) 

encima del cruce a eliminar, y dar Ok al mensaje que aparece.  

 

 

 

Para que se guarden los cruces introducidos, y volver a la pantalla Tramos, pulsar ñCerrarò.  

Nota: Se pueden introducir cruces con las distancias desordenadas. 



      Manual KatyaTrip for Android  

 

 

© GoWare Timing Systems. Todos los derechos reservados.       11 ·  

 

 

Sincronización del reloj  

 

En esta pantalla vemos la hora del dispositivo, y debajo disponemos de tres casillas para introducir 

horas, minutos y segundos.  

 

Al pulsar en Sincronizar, la hora del dispositivo se modificará a la hora indicada. 

Tip: pulsando los botones + y ï podemos ajustar manualmente la hora añadiendo o 

quitando una décima de segundo en cada pulsación. 

 

Si queremos volver a la hora del dispositivo pulsaremos ñVolver a hora realò. 

El bot·n ñBloquear botones ò impide volver a sincronizar hasta que pulsemos 

ñdesbloquear botonesò, para evitar una sincronización por descuido. 

Nota: la hora sincronizada se mantiene aunque cerremos el programa y volvamos a 

abrirlo.   

Tip: se recomienda desactivar en los ajustes de Android ï ñFecha y horaò la opci·n ñfecha y hora 

autom§ticasò, ya que si se modifica la hora de la Tablet también se verá afectada la hora rally de Katya. 

Como en cualquier reloj o dispositivo, conviene vigilar la hora y resincronizarla a lo largo de la prueba. 
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Calibración 

La calibración determina la distancia que recorremos en función del 

diámetro de rueda y los puntos de detección de la sonda. 

Para calibrar por primera vez, se recomienda seguir estos pasos: 

- Introducir un calibre 1000 (por defecto al instalar el programa)  

- Pasar a la pantalla principal y poner a cero la distancia recorrida. 

- Realizar el tramo de calibración. 

- Acceder al menú Calibración e introducir en la casilla Dist. Org. la 

distancia que marca la organizaci·n, y pulsar ñCalcularò. 

- Pulsar OK para guardar el calibre proporcionado por el programa. 

  

Posibilidad de utilizar dos calibres: El bot·n ñCalcularò autom§ticamente 

indicará el mismo calibre en las casillas Calibre y Calibre2. A partir de aquí 

podemos modificar cualquiera de los dos valores, por ejemplo dejaremos el 

valor calculado en Calibre y, utilizando los botones +1mt/-1mt o bien 

manualmente, cambiaremos el Calibre2 para situaciones donde hagamos más 

o menos metros según la trazada ideal. 

Para seleccionar el calibre en cada momento disponemos de un selector en la 

pantalla principal, en la zona inferior de recha. 
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Utilizar dos sondas 
 

En la parte inferior de la pestaña Calibrar vemos dos casillas, precedidas de 

los s²mbolos ñ<ò y ñ>ò que representan las dos sondas y muestran la 

información recibida de cada una.  

Debajo de cada casilla vemos el calibre teórico que correspondería, según el 

calibre real utilizado, a cada una de las sondas. 

Si utilizamos por ejemplo la sonda 1, el calibre teórico debería coincidir con 

el real, y en la sonda 2, suponiendo que tengamos el mismo número de 

captadores en la rueda, mismo tipo de rueda y presión del neumático, el 

calibre debería ser bastante aproximado al real, aunque siempre habrá 

diferencias por la diferente trazada que realiza cada rueda y otros muchos 

aunque pequeños condicionantes. 

 

 

 

Para seleccionar qué sonda queremos utilizar, 

haremos una pulsación larga sobre cualquiera 

de las dos casillas, y se mostrará un menú 

donde podremos elegir ñProbe (sonda) 1ò, 

ñProbe 2ò, o ñProbe 1 + Probe 2ò. 

La sonda seleccionada se pondrá en fondo 

blanco, y la que no usemos en fondo gris. 

Cuando seleccionamos ambas sondas, el 

número de impulsos recibidos de ambas 

sondas se dividirá entre 2, para que el calibre 

resultante se asemeje al de usar una única 

sonda. 

 

 

Un ejemplo: Si estamos utilizando ambas sondas y hacemos una calibración, podemos obtener un 

calibre conjunto de 2370.1, y podríamos ver bajo la sonda 1 un valor de 2375.2 y bajo la sonda 2 un 

valor de 2368.5. Esto quiere decir que si pasamos a utilizar la sonda 1, podemos seguir con el calibre 

conjunto y ajustar posteriorme nte, o directamente introducir en el calibre 2375.2 que sería el calibre 

de esa sonda.  
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Cómo recalibrar 
Durante el rally, podemos recalibrar fácilmente, ya que en cualquier referencia en la que podamos 

detenernos, veremos en ñDist. Tripò la distancia recorrida sin tener en cuenta la posible 

corrección , por lo que introduciendo la distancia organización sólo deberemos pulsar en Calcular y 

continuar el rally.  

Dentro de un tramo cronometrado, tambi®n podremos recalibrar: si pulsamos el bot·n ñFOTOò y 

accedemos a la pesta¶a Calibrar, veremos la distancia ñcongeladaò al paso por una referencia -sin tener 

en cuenta la corrección-, y podremos introducir la distancia de la organización y pulsar Calcular. De 

esta forma continuaremos el tramo con el nuevo calibre (sin afectar a lo ya recorrido). 

También sin detenerse: si por ejemplo llevamos recorridos 5km. y hemos tenido que sumar 20 metros 

a la distancia recorrida, podremos ir a la pestaña Calibrar donde veremos las distancias ajustada y sin 

ajustar, sólo pulsando ñCalcularò y OK tendremos el calibre adaptado para la nueva circunstancia, 

lógicamente deberemos hacerlo si creemos que es la tendencia del calibre, no un desfase puntual en 

nuestra distancia. 

NO OLVIDAR PULSAR ñOKò PARA GUARDAR Y ACTIVAR EL NUEVO CALIBRE, o bien 

ñCancelò si nos hemos equivocado. 
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Introducción del carnet de ruta  

En esta pantalla introduciremos la hora de salida del rally o sección, sin introducir 

puntos entre horas, minutos y segundos, por ejemplo si introducimos 203000, 

veremos que se convierte a 20:30:00.  

Después indicamos el nº de tramo y el tiempo que tenemos para llegar a él, por 

ejemplo para el tramo 1 tenemos 15 minutos, introduciremos ñ1ò, ñ001500ò, y 

veremos cómo nos da la hora prevista de salida . 

Continuamos con el resto de tramos o sectores, también podremos incluir un 

tiempo sin indicar nº de tramo para, por ejemplo, sumar el tiempo de una 

neutralización.  

 

Si por ejemplo hay algún imprevisto y salimos más tarde, o simplemente no 

conocemos inicialmente la hora exacta de salida pero sí los tiempos de sector, 

podremos modificar la hora de salida y automáticamente se calcularán de nuevo 

el resto de horas previstas. 

Se pueden introducir hasta 50 tramos distintos.  

Es importante introducir en primer lugar la hora de salida (aunque 

aún  no la conozcamos exactamente), para que se calculen los tiempos 

parciales o totales, si no el programa daría un error al guardar el 

carnet. Posteriormente podemos modificar la hora de salida cuando 

la conozcamos con certeza, y se recalcularán los tiempos de cada tramo.  

NOTA: TAMBIÉN ES  POSIBLE INTRODUCIR LA HORA DE SALIDA DE CADA TRAMO SI LA 

CONOCEMOS, AUTOMÁTICAMENTE CALCULARÁ EL TIEMPO DE CADA SECTOR. 

RECUERDA INTRODUCIR LAS HORAS SIN PUNTOS, POR EJEMPLO 204800 SE 

CONVERTIRÁ AUTOMÁTICAMENTE A 20:48:00 .  


























